
Diamètre Alésage Épaisseur Nombre  
de coupes

Référence Conditionnement Gencod

200 30 3,2/2,2 18 222.200.3018 1 3510782221069

250 30 3,2/2,2 18 220.250.3018 1 3510782201016

250 30 3,2/2,2 24 222.250.3024 1 3510782221007

300 30 3,2/2,2 24 220.300.3024 1 3510782201023

300 30 3,2/2,2 28 222.300.3028 1 3510782221014

315 30 3,2/2,2 24 222.315.3024 1 3510782221076

350 30 3,5/2,5 24 220.350.3024 1 3510782201030

350 30 3,5/2,5 32 222.350.3032 1 3510782221021

380 30 3,5/2,5 28 222.380.3028 1 3510782221083

Retrouvez l’ensemble des références sur notre catalogue ou notre site web.

 
Consultez  

nos 8000 références 
sur notre site web

Données techniques

Caractéristiques

• Lame de débit avec anti-recul.

• Spécialement conçue pour la coupe en long et en travers de tous 

les bois naturels, bois de chauffage.

• Trous d’ergots combinés 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60.

• Trous d’ergots supplémentaires 2/12/72 à partir du Ø 500.

CLASSIC

LAME CIRCULAIRE DE DÉBIT BOIS MASSIF
LSC.00222

Idéal pour 

Bois massif

Bois de chauffage

LAMES DE  LAMES DE  
SCIE CIRCULAIRESCIE CIRCULAIRE
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Y=20°
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Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com
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